UNITA INTERNE

SILENTIUM PRO

2,5 kW 3,5 kW

QD25XU02G QD35XU02G

L

]

ENERGY PRO PLUS

25kw 3,5 kw

QE25XV2AG QE3ISXV2AG

ENERGY PRO
25kW  35kwW

QE25XV02G QE3SXV02G

NEW ENERGY

20kw 2,5 kw
KC20MROIG  KC25MROIG
3.5 kw 5.0 kw
KC35XROIG  KCS0BSOIG
7.0 kW

KCT0KTOIG

Modsilo

Capacita di raffreddamento
Capacita di riscaldamento
Assorbimento

Corrente nominale

Aria trattata (miox)

Livello pressione sonora (min-max)

pimensioni {LxAxF)
Peso netto

Tubazioni liquido/gas

Modelio

capacita di raffreddamento
copocita di riscaldomento
Assorbimento

Corrents nominale

Aria trattata (max)

Livello pressione sonora (min-max)

Dimensioni (LxaxrF)
Peso netto

Tubaziond iquido/gas
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Tubazioni iquido/gas
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Tubazioni iquido/gas
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Modelio

capacita di raffreddamento
capacita di riscaldamento
Assorbimento

corrents nominale

Aria trattata (max)

Livello pressione sonora (min-max)
Dimensioni (LxAxF)

Peso netto

Tubazioni liquido/gas

Modelio

capacita di roffreddamento
capacita di riscaldamento
Assorbimento Std (Min-Max)
Corrente nominale

Aria trattata (max)

Livello pressions sonora {min-mazx)
Dimensioni (LKxF) '
Peso netio

Tubazioni iquido/gas

Modello interno

Modelio pannelio

capacita di raffreddamento
capacitd di riscaldamento
Assorbimento

corrente nominale

Portata d'aria

Livello pressione sonora (min-max)
pimensionl interna (LxAxP)
Dimensioni pannelio (Lxp)
Peso netio

Tubazioni iquido/gas

Modelic

Capacita di raffreddamento
Caopaocitd di riscaldamento
Assorbimento

Corrente nominale

Portata dario

Livelio pressione sonora (min-max)
pressione statica esterna (min-max)
Peso netto

Tubazioni iquide/gas

Modello

Capacitd di roffreddamento
Capacita di riscaldamento
Assorbimento

Corrente nominale

portata d'aria

Livello pressione sonora (min-max)
pDimensioni (LxAxF)

Peso netto

Tubazioni iquido/gas
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HI-COMFORT

2,0 kw 25kw
CF20YRO4G  CF25YR04G
3,5 kW 2.0 kW
CF35MR0O4G  CFS50BS04G
7,0 kW

CF70BT04G

detail*

1 !

BIO AIR

2,6 kW 3.5 kW
TDVEQQ0AG TDVEI20AG
S kW 7 kW

TDXAI80AG TDBB240BG

CASSETTA

2,6 kW 3.5 kW
ACT26UR4RCA4  ACT3SURARCA4
5.2 kW

ACT52UR4RCA4

CANALIZZABILE

2,6 kW 3.5kw
ADT26UX4RBL4  ADT35UX4RBL4
5.2 kW
ADT52UX4RCL4

===

CONSOLE

2,6 kW 3,5 kw
AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4
52 kw

AKTS2UR4RK4



%)=| UNITA ESTERNE

Modelio 2AMW3SU4RRA® 28MW42U4RRA" 2AMWS0U4RXA
N unitd interne max collegabii 2 2 2
Raffreddamento

Copacita Std (Min-Max) ? KW 35(,0-41) 41(14-65) 52 (18-66)
Assorbiments Std (Min-Max)? KW 0,85 (0.25156) 1{03319) 138(039-22)
SEER: Efficienza energetica stagionale [ s 663 o6 72
Classe dl efficleriza energetica slagioncie At A frt
Carico termico taarico (Pdasigne) Kw 35 4] 52
Consumo energatico annuo indicativo “(QRCE) KWhfa 185 o 252
Riscaldamento (stagione media)

Capacita Std (Min-Max) © KW 386(125-476) 45(4-68) &(1472)
Assorbimento Std (Min-Max)® KW 065(0216) 1(02-16) 143(029-2.3)
SCOP: Efficienza energstica stagionale [n,, 412 4] 41
Classe dl eficlenza energetica stagionale At At At
Carico termico teorico (Pdasignh) KW 38 42 55
Fotenza termica di sicurezza elettrica albu(T) KW 0 0 0
Consumo anargatico annuo indicativo & (QHE) Wh/a 129 1434 1878
Dirnensioni (LxAxP) mm T3Ox5A0X260 730x540x260 BI0x5B4x260
Feso Kg 34 34 37
Livello Potenza Sonora (Max) da(a) 62 62 b4
Livello Pressions Scnora (Min-max) da(a) 4753 4753 48-55
Aiimentozione VHz.O 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Intervalio di funzionarmento (Rafireddamento) °C 15 - 480 —I5° - 48° 159 - 48°
Intervallo di funzionamento (Riscaldarmenta) °C —I5¢ - 24° 16 - 240 -15° - 240
Tubaord lquidofgos (polic) SR S S
Lunghezza tubazioni Max [ Max per unita m abﬂS . .30.,-‘15 . 30!15 .
Digfivello max (Li..lrtemc,ll._l. Esterna) m 5 15 15
Precarica di fabbrica Kg 095 095 107
Precarica di fabbrica TCOEq 0,64 0,64 072
Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerants m 16 16 16
Carica aggiuntiva refrigerante glm 12 12 12

= Alimentazicne principale u. esterna

Collegamenti eletirici » Colegarnento UE. [ UL:3+ema perogni UL

Refrigerante
Tipo Refrigerants @ R32 R32 R32
GWP: potenziale di risc globale del refrigerants utilizzato 676 &75 675



2AMW35U4RRA
2AMWA42U4RRA
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